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In Kooperation mit

Minimalmengenkühlschmierung

Die Sprühtechnik allgemein 
Geeignet für alle spanabnehmenden Bearbeitungen wie z.B. für 

Sägen, CNC-Bearbeitungsmaschinen wie Dreh- oder 

Fräszentren und spanlose Bearbeitung wie Umformung.

Unsere Sprühgeräte und unsere Sprühanlagen werden an Ihre Anforderungen und Ihr Öl bzw. Ihre Flüssigkeit 

angepasst. Die Flüssigkeiten werden mit leichtem Vordruck zu den Düsen geschaltet. Die Düsentechnik, 

Nadeltechnik mit Verschluss, bietet größtmögliche Betriebssicherheit. Die Nebelwirkung ist sehr gering, da die 

Sprühluft, üblicherweise im Druckbereich von 0.5 bis 1 bar, außen beigemischt wird.

Vorteile der Düsentechnik
Geringste Nebelneigung Geringste Verstopfungsgefahr durch 

Selbstreinigung der Düsen. Nahezu verschleißfrei, Üblicherweise kein 

Nachtropfen der Düsen, Einsatzfähig für nahezu alle Flüssigkeiten, 

Wartungsarm (Ausnahme, Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen usw. 

Diese Geräte auf Anfrage)

Nutzen Sie die Vorteile von :
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Fertigungsqualität

- Geringster Schmierstoffverbrauch 

- Optimale Schmier-und Kühleigenschaften

- Optimierung von Werkzeugstandzeiten 

- Aktiver Umweltschutz, Minimierung der Entsorgungskosten

- Saubere Werkstückoberflächen 

- Sauberes Arbeitsumfeld 

- Keine Reinigungskosten der Späne

Der Betrieb des Gerätes ist vorgesehen für den Einsa tz in trockenen und vorzugsweise temperierten Räume n.


