Technische Information friO’Ube

Beispiele Spruhanlagen und Komponenten

Geschlossene Sprihanlage zum beidseitigen Befetten von Béandern bis 1600mm

Manuel / Elektrische Vorwahl der Spriihbreiten
5 Spruhbreiten vorwéhlbar

Spriihschleuse
Ohne Absaugung Montageblech Ventileinheit

(Alternativ Ventilschrank)

Sprilhleiste mit eingebauten Disen fir Walzgerist
Sprilihbreite 21200mm

Spruhkammer fur Rader
Mit aufgesetzter Absaugung
Roboterhandling —— >

Sprithanlage fur Platinen im Durchlauf

A
o1 @
@

588 g

o Spruhbreite 2800mm

. Oben und unten unterschiedliche Spriihbereiche / Sektoren mit
getrennten Olmengenregelungen
Mit Absaugung
Automatische Versorgung ab Fass Beispiel Ventilschrank innen
Automatischer Rucklauf in Fass

Friolube AG, Baronrain 1, CH - 4710 Balsthal Friolube AG, Klaus — Ginter Guhlemann

Tel. +41 (0) 62 391 83 15, Fax +41 (0) 62 391 83 14 Soldorfer Str. 11, D — 31552 Apelern

info@ friolube-schmiertechnik.ch Tel. +49 (0) 5043 / 9870030 Fax +49 (0) 5043 /9870031
www.friolube.ch info@gutec-schmiertechnik.de

www.gutec-schmiertechnik.de



